
RYSUNKI KONSTRUKCJI (Widok od zewnątrz)
Zlecenie: Parafia Jeżowe 
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Konstrukcja:

Poz. 2 IMPERIAL - Okna i 
witryny (B=1 300,

H=2 500)

Ilość:
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Opis:

Kolor profili:Lakierowany 
standardowy 8019 

Kolor okuć:Lakierowany 
standardowy 8019 

Wypełnienia:Szkło 24 mm
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Konstrukcja:
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Konstrukcja:

Poz 4 IMPERIAL - Okna i 
witryny (B=1 290,

H=2 740)
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Opis:
Kolor profili:Lakierowany 

standardowy 8019 
Kolor okuć:Lakierowany 

standardowy 8019 
Wypełnienia:Szkło 24 mm

Uwagi produkcyjne:
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Konstrukcja:

Poz. 5 IMPERIAL - Okna i 
witryny (B=1 740,

H=4 400)

Ilość:
4

Opis:

Kolor profili Lakierowany 
standardowy 8019 

Kolor okuć:Lakierowany 
standardowy 8019 

Wypełnienia:Szkło 24 mm

Uwagi produkcyjne

IP030 S8019
1660x1045

Szkło 24 mm
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1660x1(145

Szkło 24 mm
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1660x1045
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Konstrukcja:

Poz 6 IMPERIAL-Okna i 
witryny (B=450, H=1 900)

Ilość:
4

Opis:
Kolor profili Lakierowany 

standardowy 8019 
Kolor okuć:Lakierowany 

standardowy 8019 
Wypełnienia szkło 24 mm 

kathedral

Uwagi produkcyjne:

Szkło 24 mm
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Konstrukcja:

Poz.,7 IMPERIAL-Okna i 
witryny (B=1 740,

H=2 450)

Ilość:
2

Opis:

Kolor profili:Lakierowany 
standardowy 8019 

Kolor okuć:Lakierowany 
standardowy 8019 

Wypełnieniaszkło 24 mm 
kathedral

Uwagi produkcyjne:
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Konstrukcja:
Poz 8 IMPERIAL-Okna i 

witryny (B=1 480,
H=5 160)

Ilość:
2

Opis:

Kolor profili:Lakierowany 
standardowy 8019 

Kolor okuć: Lakierowany 
standardowy 8019 

Wypełnienia:Szkło 24 mm 
+ renowacja witrażu

Uwagi produkcyjne:
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szkło 24 mm kathedral
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szkło 24 mm kathedral
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